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Was ist Weather Backpack?
Die kompakte Wetterstation, die überall 
und jederzeit einsetzbar ist. Das All-in-one 
Weather Backpack ist immer dabei. 

Weather Backpack ist eine professionelle automatische Wetterstation 
(AWS) für zeitlich begrenzte Messkampagnen. Die mobile Station 
misst alle relevanten meteorologischen Größen. Ihre herausragende 
Messqualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit halten auch den 
anspruchsvollsten und wichtigsten Messkampagnen stand, wie sie in 
der Forschung und der staatlichen Wetterüberwachung durchgeführt 
werden. Die Wetterstation kann leicht im Koffer verstaut und schnell 
von einem Standort zum nächsten transportiert werden. Da Weather 
Backpack portabel ist, können auch große Gelände abgedeckt werden. 

Das System enthält hochwertige Technologie für alle kritischen  
Applikationen, bei denen es auf eine kontinuierliche Überwachung 
und Analyse wichtiger Wetterparameter ankommt. Ob es um den 
Katastrophenschutz, die Sicherheit bei Sportveranstaltungen oder 
die Klimaforschung geht, Weather Backpack ist überall dort, wo Sie 
Wetterdaten in Forschungsqualität erfassen müssen.

FEATURES

Präzision und 
Zuverlässigkeit, wenn 
es darauf ankommt
Maximale Mobilität für zeitlich 
begrenzte Messkampagnen 

Meteorologische 
Forschungsqualität
Entwickelt für höchste 
wissenschaftliche und 
behördliche Anforderungen 

Verlässliche Sensorik 
für alle kritischen 
Applikationen

Verteilerbox

Akkumulator

Teleskopmast

Koffer mit Rollen  
und Tragegurten

u[sonic]WS7 
Wettersensor
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1. INDUSTRIEEMISSIONEN

Industrieunternehmen benötigen 
genaue und zuverlässige Daten 
über die Umgebungsbedingungen, 
um Emissionsgrenzwerte und 
Umweltauswirkungen zu überwachen.

2. KATASTROPHENSCHUTZ

Ein schnell einsatzbereites, dichtes 
lokales Wettermessnetz liefert genaue 
Echtzeitwerte und unterstützt die 
Rettungskräfte im Katastrophenfall vor Ort. 

3. SPORTEVENTS

Das lokale Wettermonitoring ist der 
wichtigste Faktor, um die sichere 
Durchführung von Sportveranstaltungen  
zu gewährleisten.

Beispiele für Applikationen
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Bis zu sieben 
Parameter messbar
Windgeschwindigkeit, 
Windrichtung, Lufttemperatur, 
Relative Luftfeuchte, Luftdruck, 
Globalstrahlung, Taupunkt*  
(* berechneter Wert)

Eine umfassende Lösung
Alle benötigten Wetterdaten mit einem 
einzigen Sensor. Einfache Installation für 
einen schnellen Einsatz.

Weather Backpack wurde für den reibungslosen Einsatz auch unter 
schwierigen klimatischen Verhältnissen entwickelt und designed. 
Das komplette System ist wetterfest und kann innerhalb von 
Minuten durch eine Person aufgebaut werden. Für die Ermittlung 
und Überwachung der Messdaten wird der Multiparametersensor 
u[sonic]WS7 mit nur einem Kabel per Plug-and-play angeschlossen. 

AKKUBETRIEB FÜR ACHT TAGE

Mit Batterien ist das Weather Backpack für acht Tage einsatzbereit; 
optional ist ein Solarpanel lieferbar. Wird die Station an das 
Stromnetz angeschlossen, schaltet sich die Heizung automatisch 
temperaturabhängig ein und aus. Sowohl im Solar- als auch im 
Strombetrieb wird der Akku automatisch aufgeladen. 

Inklusive Ultraschall-
Windsensor
Für wartungsfreie Messung 
der Windgeschwindigkeit und 
Windrichtung  
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Welcher u[sonic]  
ist der richtige für Sie? 

u[sonic]WS7 misst sieben Wetterparameter  
in erstklassiger Forschungsqualität 

Ganz gleich, ob Sie Hitze und Luftfeuchtigkeit überwachen, um 
Personen im Freien zu schützen, oder ob Sie die Windgeschwindigkeit 
messen, um die Auswirkungen auf einen Unternehmensbereich zu 
bestimmen, der Zugang zu lokalen Wetterbedingungen in Echtzeit 
ist von entscheidender Bedeutung. Der professionelle u[sonic]WS7 
Multiparametersensor misst sieben wichtige Wetterparameter mit 
einem kompakten Gerät, das für alle Arten von Wetter und extreme 
Umweltbedingungen ausgelegt ist.

STANDARDMÄSSIG IST DAS 
WEATHER BACKPACK MIT DEM 
WETTERSENSOR U[SONIC]WS7  
AUSGESTATTET

A lte r n at i v kö n n e n a u ch d i e 
u[so n i c]WS 6 u n d kl as s i sch e n 
u[so n i c]-Se n so re n i n s ta l l i e r t 
we rd e n.

u[so n i c] fü r z we i  
Pa ra m ete r: W i n d r i cht u n g u n d 
W i n d g eschw i n d i g ke it 

u[so n i c]WS 6 fü r sech s 
Pa ra m ete r: w i e u[so n i c], 
z u sät z l i ch L uf t te m p e rat u r, 
re l at i ve L uf t fe u chte, L uf td r u ck 
u n d Ta u p u n k t ( b e r e c h n e te r We r t)

u[so n i c]WS7 fü r s i e be n 
Pa ra m ete r: w i e u[so n i c]WS 6, 
z u s ät z l i ch G l o ba l s t ra h l u n g

Mit hochwertigem Hukseflux  
‘Second Class’ Pyranometer

Luftdruck TaupunktLuftfeuchtigkeitLufttemperaturWindrichtung & 
 Geschwindigkeit

Globalstrahlung
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Das Register Windrose (Kombi) zeigt eine kombinierte Darstellung der prozentualen 
Häufigkeitsverteilung von Windrichtung und -geschwindigkeit in Form einer Windrose.  
 

Mit Hilfe der Schaltflächen  und   kann chronologisch zurück- oder 
vorgeblättert werden. 

Die Schaltfläche   ruft das zuvor beschriebene Fenster  Auswahl Windstatistik 

auf. Die Grafiken können über die Schaltfläche  ausgedruckt werden. Durch die 
Nutzung eines pdf-Druckertreibers können die Grafiken in Form einer pdf-Datei abgelegt 
werden.  
Um die Grafiken in andere Anwendungen zu übernehmen, können sie  über die Schaltfläche 

 in den Formaten bmp, tif, gif, jpg und png exportiert werden.  

Die Funktion Windstatistik wird über die Schaltfläche   geschlossen.  
 
 

MeteoWare_CS _3    Client  

Stand: 01.11.2016 © 2015, 2016 LAMBRECHT meteo GmbH 
MW_CS_3_Client_Handbuch.doc Seite 38 von 53 

 
 
Das Register Windrichtung enthält die prozentuale Häufigkeitsverteilung der Windrichtung 
in 10° Schritten.  

MeteoWare_CS _3    Client  

Stand: 01.11.2016 © 2015, 2016 LAMBRECHT meteo GmbH 
MW_CS_3_Client_Handbuch.doc Seite 34 von 53 

 

 
 
Grafik mit 4 Viertelbildern mit je einem Sensor. Es werden für die Messwertreihen 
Temperatur PT100, relative Feuchte, Luftdruck und Niederschlag Kurven angezeigt. Jede 
Kurve hat eine eigene Y-Achse. Die Einzelwertanzeige an der Hilfslinie am Mouse Cursor 
wird für jede Kurve angezeigt. 
 
 

MeteoWare_CS _3    Client  

Stand: 01.11.2016 © 2015, 2016 LAMBRECHT meteo GmbH 
MW_CS_3_Client_Handbuch.doc Seite 21 von 53 

 
 
Die Anzeiger können per Maus oder per Tastatur (Strg + Pfeiltasten) in der Größe verändert 
werden. Ihre Position kann per Maus oder per Tastatur ( Umschaltung + Pfeiltasten) 
verschoben werden. Die Feineinstellungen erfolgen sinnvollerweise per Tastatur 
(Schrittweite 1 Pixel). In der Fußzeile der Anzeigeelemente wird deren Position und 
Dimension angezeigt.  
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METEOWARE CS (OPTION)

MeteoWare CS ist eine modulare, 
skalierbare Softwarelösung für 
meteorologische Auswertungen. 
Das Programmpaket kann vom 
einfachen Einzelplatzsystem mit einem 
Datenlogger bis hin zu einer LAN/
Internet verteilten Anwendung mit  
bis 999 Anwendern und bis zu  
999 Datenloggern skaliert werden. 

MET[LOG] MIT MET[APP]

Der Datenlogger met[LOG] und die 
Browser-App met[APP] bringen Ihre 
Wetterdaten schnell und einfach in Ihr 
lokales Netzwerk. 

 

 
 

 

ÜBERSICHT MET[LOG]

• Einfaches Management Ihrer 
Wetterdaten (Windrichtung, 
Windgeschwindigkeit, 
Luftfeuchte, Temperatur, 
Luftdruck, Globalstrahlung, 
Niederschlag) über Ethernet

• Anwenderfreundlich durch  
außen liegende LAN-Anschlüsse 
am Koffer

• Real-time Zugriff auf die 
Messdaten über den integrierten 
Webserver, visualisiert in Ihrem 
Browser mit der met[APP]

• Berechnung von Trends und 
Verläufen, sowie Durchführung 
automatischer Korrekturen von 
Höhen und Luftdruck 

• Schnelle Leistungsbereitschaft 
durch Autokonfiguration auf 
Knopfdruck 

BROWSER-APP MET[APP]

Unsere browserbasierte App ist mit 
allen gängigen Browsern kompatibel, 
wie Google Chrome, Safari, Firefox, 
Edge und Mozilla. 

• Anzeigen der Echtzeitwerte Ihrer 
Lambrecht meteo-Station auf PC, 
Laptop, Tablet oder Smartphone

• Exportieren der vom met[LOG] 
gespeicherten Messwerte 

• Konfigurieren des met[LOG]

ID 00.95800.0100000 met[LOG] inkl. SD-Karte 

Interface 3 x RS 485; A+, B-; halb duplex; Modbus 

Ethernet 10/100 BaseT; Stecker RJ45 abgeschirmt

Betriebstemperatur -40...+85 °C

EMV IEC 61000-4-2 bis zu 8 kV

Gewicht 62 g 

Webserver Integrierte Webseite zur Anzeige der Momentan-
Werte; Konfigurations-Webpage; Datenexport 

Schneller Datenzugriff
über den Datenlogger met[LOG]
Für die einfache Inbetriebnahme der seriellen Lambrecht meteo-Sensoren
hat der Datenlogger met[LOG] eine Autokonfiguration per Plug-and-play.
Die Visualisierung der Messdaten erledigt die integrierte met[APP] ganz 
bequem in Ihrem Web-Browser.
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ID 00.97700.0100000 Modbus - Gateway inkl. SIM-Karte 

Interface 2xM12 (Stecker 12VDC) (Buchse Modbus-Eingang )

Modbus per SIM in die Meteo Cloud 

Betriebstemperatur -25...+60 °C

Größe 94x130x547mm

SIM-Karte bis zu 10 Jahre Nutzungsdauer, max. 500MB 

Betriebsspannung 12 VDC
inkl. Spannungsversorgung der meteo-Sensoren

 
 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

 

 
  
  

ÜBERSICHT MODBUS

•  Einfaches Management Ihrer
  Wetterdaten (Windrichtung,
  Windgeschwindigkeit,
  Luftfeuchte, Temperatur,
  Luftdruck, Globalstrahlung,
  Niederschlag) über Modbus.

•  Anwenderfreundlich durch
  integrierte SIM-Karte und
  außenliegender Antenne.

•  Minütlicher Zugriff auf die
  Messdaten über den
  meteo-Cloud Zugang.
•  Anzeige von Trends und
  Verläufen.

•  Schnelle Einsatzbereitschaft.

Schneller Datenzugriff
über die meteo-Cloud
Das Modbus-Gateway  überträgt alle Daten der Lambrecht meteo-Sensoren über
das Mobilfunknetz in die meteo-Cloud.
Die Visualisierung steht ortsunabhängig, weltweit zur Verfügung.
Optional können Grenzwerte zur Alarmierung gesetzt werden.

meteo-Cloud

Unsere meteo-Cloud steht weltweit
zur Verfügung.

•  Anzeigen der Echtzeitwerte Ihrer
  Lambrecht meteo-Station auf PC,
  Laptop, Tablet oder Smartphone

•  Exportieren der von der Cloud
  gespeicherten Messwerte

•  Konfiguration erfolgt werkseitig
 

 
 

 

Modbus Gateway

Das Gateway ist steckbar mit den 
meteo-Sensoren verbunden und liefert 
Ihre  Wetterdaten schnell und 
zuverlässig  in die meteo-Cloud.

Abbildung: Gateway mit Masthalterung

Modbus
Gatewaymeteo meteo

CloudSensoren
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ID 00.97800.0100000 LoRaWAN Modbus RS485 Bridge
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LoRaWAN
Modbus RS484

Bridge

Schneller Datenzugriff
über LoRaWAN
Die LoRaWAN ModBus RS485-Bridge liefert ModBus Daten 
in das LoRaWAN Netzwerk.

Kommunikation

Frequenz EU868 (863 - 870 MHz)

Sendeleistung +14 dBm

EmpZndlichkeit -141 dBm

Antenne intern

Betriebstemperatur -20°C – 60°C

Stromversorgung 1 x 3,6V Lithium Batterie oder 9V - 24V externe Versorgung (nicht enthalten)

Anwendungsort Indoor / Outdoor

KonZguration per Downlink

Reichweite typisch bis 5 km, ideal bis zu 15 km

Schutzklasse IP65

Einsatzgebiete Smart OfZce, Smart Building, Smart Facility Management

Maße 84 x 82 x 85 mm

Die LoRaWAN ModBus RS485-Bridge
sammelt die Modbus-Daten der 
meteo-Sensoren  und verbindet  
diese Geräte mit einem öffentlichen  
oder privaten LoRaWAN Netzwerk.
Die Bridge arbeitet mit Batterie oder 
externer Stromversorgung.

LoRaWAN Klasse C

LoRaWAN Modbus RS485 Bridge Klasse C
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Technische Spezifikationen und Features
Weather Backpack ist eine individualisierbare, portable Wetterstation für den 
Einsatz auch unter rauesten Umweltbedingungen. Das System ist erweiterbar und 
kann mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet werden, um die Anforderungen 
spezifischer Anwendungen zu erfüllen. Kontaktieren Sie uns gerne für individuelle 
Zusammenstellungen! 

Hauptleistungsmerkmale                   Weather Backpack ID 30.00852.000001

Einsatzbereich Outdoor 

Umgebungsbedingungen Sensor: -40...+70 °C; 0...100 % r. F.; Batterie: -10...+40 °C; 0...100 % r. F. 

Ethernet 10/100 BaseT; Stecker RJ45 abgeschirmt

Akkulaufzeit Ca. 8 Tage 

Schutzklasse IP 65

Material Koffer: Polypropylen; Mast: Aluminium 

Gewicht Ca. 27 kg

Höhe Mast Ca. 3 m 
Spezifikationen im Detail

Windrichtung Messbereich: 0...359,9°
Genauigkeit: < 2° (> 1 m/s) RMSE
Auflösung: 0,1°

Windgeschwindigkeit Messbereich: 0...65 m/s
Genauigkeit: ± 0,2 m/s RMSE (v < 10 m/s); ± 2 % RMSE (10 < v < 65 m/s)
Auflösung: 0,1 m/s

Lufttemperatur Messbereich: -40...+70 °C
Genauigkeit: ± 0,1 K (0...60 °C); ± 0,2 K (-40...0 °C) > 2 m/s
Auflösung: 0,1 °C

Relative Luftfeuchte Messbereich: 0...100 % r. F. 
Genauigkeit: typisch ± 1,5 % (0...80 %); ± 2 % (> 80 %)
Auflösung: 0,1 %

Luftdruck Messbereich: 300...1100 mbar
Genauigkeit: ± 0,5 mbar
Auflösung: 0,1 mbar

Globalstrahlung 
(„Second Class“)

Messbereich: 0...2000 W/m2;  
Globalstrahlung im Bereich von 285...3000 nm
Auflösung: 0,2 W/m2

Taupunkt Berechneter Wert 
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  Fragen über:  Weather Backpack

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0 
info@crautomation.de
www.crautomation.de

WEATHER PACKPACK WETTERSTATION




